Serie F/ JE

DIESEL 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5

DIMENSIONES

TABLA DE CARGA
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Caracteristicas mastiles carretillas 1,8t Nota:1) Para diesel y gas: -90 kg. Peso de la doble rueda: + 110 kg.
% Capacidad residual Altura total (mm) Elevacion libre (mm) i
\g Modelo Elevacién (Centro de carga 500mm) R _ Desplegado Sin Con Ar?gulc-)'
eplegado Sin Con Inclinacién
ol (mm) (Kg) Raqueta Raqueta Raqueta | Raqueta FIR
F FD18T 1.8t 1.8t
X M300 3000 1800 2015 3510 4030 135 135 6-12
)
- M330 3300 1800 2165 3810 4330 135 135 6-12
% M350 3500 1800 2265 4010 4530 135 135 6-12
% M370 3700 1800 2365 4210 4730 135 135 6-6
\© M400 4000 1750 2565 4510 5030 135 135 6-6
= M450 4500 1550 2815 5010 5530 135 135 6-6
% TFM435 4350 1550 1965 4910 5380 1570 1035 6-6
%_ TFM450 4500 1500 2065 5060 5530 1610 1075 6-6
:,‘__-, TFM470 4700 1400 2115 5260 5730 1660 1125 6-6
% TFM500 5000 1200 2215 5560 6030 1760 1225 6-6
\© TFM550 5500 1000 2385 5960 6430 1960 1425 3-6
2 [ Trme00 6000 700 2615 6560 7030 2160 1625 3-6
Caracteristicas mastiles carretillas 2,0t - 2,5t Nota:1) Para diesel y gas: -90 kg. Peso de la doble rueda: + 110 kg.
% Capacidad residual Altura (mm) Elevacién libre (mm) .
g - (Centro de carga 500mm) Desplegado sin Con Angulo
g Modelo EI?;a:‘l)on (Ka) Replegado Ra?qil?eta Ra%?.lrc‘eta Raqueta Raqueta Incl::r;:clon
= FD20T FD25T 2.0t/2.5t 2.0t/2.5t
t’l‘) M300 3000 2000 2500 2045 3665 4145 140 140 6-12
- M330 3300 2000 2500 2195 3965 4445 140 140 6-12
% M350 3500 2000 2500 2295 4165 4645 140 140 6-12
% M370 3700 2000 2500 2395 4365 4865 140 140 6-6
] M400 4000 2000 2450 2595 4665 5145 140 140 6-6
= M450 4500 1800 2000 2840 5165 5645 140 140 6-6
% TFM435 4350 1850 2200 2010 5030 5510 1475 940 6-6
%_ TFM450 4500 1700 2000 2120 5180 5660 1515 980 6-6
:E TFM470 4700 1600 1900 2160 5380 5860 1565 1030 6-6
% TFM500 5000 1400 1500 2260 5680 6160 1665 1130 6-6
\© TFM550 5500 1100 1200 2440 6080 6560 1865 1330 3-6
= TFM600 6000 800 850 2660 6680 7160 2065 1530 3-6
Caracteristicas mastiles carretillas 3,0t - 3,5t Nota:1) Para diesel y gas: -90 kg. Peso de la doble rueda: + 110 kg.
% Capacidad residual Altura total (mm) Elevacion libre (mm) Angulo
ig Modelo | Elevacion Ce e Replegado Sf:\esplegagzn Replegado Sin Con Sin Con Sin Con |nf.>|in30i6n
9 (mm) (Kg) pleg Raqueta | Raqueta Plegadol Raqueta |Raqueta| Raqueta | Raqueta | Raqueta | Raqueta [(Single)
F FD30T FD35T 3.0t 3.5t 3.0t 3.5t FIR
:l<.> M300 3000 3000 | 3500 2060 3680 4160 2060 3680 4160 145 145 150 150 6-12
- M330 3300 3000 | 3500 2210 3980 4460 2210 3980 4460 145 145 150 150 6-12
% M350 3500 3000 | 3500 2310 4180 4660 2310 4180 4660 145 145 150 150 6-12
% M370 3700 3000 | 3400 2410 4380 4860 2410 4380 4860 145 145 150 150 6-6
\© M400 4000 2950 | 3250 2610 4680 5160 2610 4680 5160 145 145 150 150 6-6
= M450 4500 2600 | 2900 2860 5180 5660 2860 5180 5660 145 145 150 150 6-6
x | TFM435 | 4350 2800 | 3000 2025 5045 5525 2025 5045 5525 1435 955 1440 960 6-6
%_ TFM450 | 4500 2600 | 2800 2135 5195 5675 2135 5195 5675 1475 995 1480 1000 6-6
:E TFM470 | 4700 2400 - 2175 5395 5875 5395 5875 1525 1045 1530 1050 6-6
% TFM500 | 5000 2100 | 2300 2275 5695 6175 2275 5695 6175 1625 1145 1630 1150 6-6
‘@ | TFM550 | 5500 1650 | 1800 2455 6095 6575 2455 6095 6575 1825 1345 1830 1350 3-6
= TFM600 | 6000 1200 | 1300 2675 6695 7172 2675 6695 7172 2025 1545 2030 1550 3-6

Fabricante HANGZHOU ZHELI FORKLIFT GROUP CO., LTD
Modelo FD18T-JC FD20T-JE FD25T-JE FD30T-JE FD35T-JE
1 (FD20T-F) (FD25T-F) (FD30T-F) (FD35T-E)
©
E 2 Tipo de potencia Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
7}
o Sistema de conduccién Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
3 Capacidad Kg 1800 2000 2500 3000 3500
4 Centro de carga Mm 500 500 500 500 500
5 Altura elevacion Mm 3000 3000 3000 3000 3000
6 Altura elevacion libre Mm 135 125 140 140 140
7 | Dimensiones horquillas LxWxT Mm 1200x120x35 1200x125x40 1200x125x45 1200x125x40 1200x125x50
@ 8 |Angulo inclinacién mastil F/R (&°/&°) ° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
c
,% 9 Voladizo delantero Mm 400 473 473 478 483
c
g 10 Voladizo trasero Mm 490 520 520 595 635
E 11 Distancia al suelo (parte trasera del mastil) Mm 110 130 130 145 145
§ 12 Largo hasta frente de horquillas Mm 2290 2643 2643 2773 2813
=
21 13 Ancho maximo Mm 1090 1150 1150 1225 1225
ko) Dimensiones
g 14 Replegado Mm 2015 2045 2045 2060 2060
P Totales
(&) 15 Desplegado (con respaldo) Mm 4030 4000 4000 4100 4100
16 Altua de tejadillo Mm 2095 2165 2165 2185 3285
17 Radio de giro exterior Mm 2060 2365 2365 2450 2480
18 Ancho pasillo min. (afiadir carga y dist.) Mm 1850 1940 2010 2140 2160
19 Traslacion (sin carga) Km/h 14,5 19 19 19 19
73 .
% 20 Velocidad Elevacion (carga completa]  MmJsec 560 510 510 410 380
S 21 Descenso (carga total) | Mm/sec 450 450 450 450 450
ol
173 — -
g 22 Gradabilidad max. (con carga) % 20 20 20 20 20
23 Tipo Superelasticas
24 Ruedas Delantera Mm 6.5-10-10pr 7.00-12-12pr 7.00-12-12pr 28x9-15-12pr 28x9-15-12pr
25 Trasera Mm 5-8-10pr 6.00-9-10pr 6.00-9-10pr 6.50-10-10pr 6.50-10-10pr
i)
ol 26 Delantera Mm 890 970 970 1000 1000
< Centro via
O 27 Trasera Mm 920 980 980 980 980
28 Distancia entre ejes Mm 1400 1650 1650 1700 1700
Peso propio Kg 2800 3450 3620 4310 4750
o 29 Eje delantero Kg 4055 4856 5372 6490 7320
3 Con carga
a 30 Distribucion Eje trasero Kg 545 594 748 820 930
31 del peso _ Eje delantero Kg 1170 1507 1492 1764 2040
Sin carga
32 Eje trasero Kg 1630 1943 2128 2546 2710
33 Bateria Voltaje / capacidad. V/Ah 12/90 12/90 12/90 12/90 12/100
Model 4 TNE92 4 TNE92 4 TNE98
34 odelo (EUIIN) (EUIII & EPAIIN) / (C490BPG (EUIIN (EUIII & EPAIIN / (C490BPG//498BPG(EUIIN)
. YANMAR YANMAR
c . 44.4/12300 44.4/2300
S fl 36 Salida /r.p.m Kw 33/2450 (37/2650) (3712650 // 45/2550)
] 187-207/1700 187-207/1700
E (37 Par motor / r.p.m N-m 15011600 (14/1800-1900) (148/1800-1900 / 195/1600-1800)
c " 4 4
g 38 Motor N° Cilindros 4 98(41)10 98(41)10
> X X
s 39 Carrera Mm 92x110 (90x100) (98x100 // 98x105)
g Desplazamiento 2659 3318 3318
o[l 4o0 p L (2540) (2540 // 3168)
o
o |l 41 Capacidad del tanque L 45 50 50 50
42 Transmision Automatica Automética Automatica Automatica
43 Fase / Del. / tras. 11 / (2/2) 1M / (2/2) 171 / (2/2) 1M / (212)
44 Presién de trabajo (para accesorios) Bar 145 175 175 175
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Se aplica la tecnologia de chasis totalmente en suspension.
Disefio actual separando la cabina del chasis mediante
silemblocks de goma. Esto unido a un dispositivo totalmente
flotante del motor, reduce al minimo las vibraciones.

erie F/ JE

CARRETILLA DIESEL

Cabina de operario ergonémica, con todos los mandos de
control, pedales y panel de control facilmente accesibles.
Columna de direccion ajustable y asiento con suspensién y
cinturén de seguridad automatico.

El Display LCD dispone de todas las funciones para que
las distintas condiciones de la carretilla puedan tratarse
en cualquier momento. componentes como la llave y
conectores son herméticos para evitar erosiones climaticas.

Facil acceso al motor para su comprobacion, asi como a los
demas componentes (filtros, niveles de aceite, etc).
Tecnologia avanzada de refrigeracién solucionando el
sobrecalentamiento del motor y proporcionando un
gran efecto de disipacion del calor.

DISTRIBUIDOR

— _

Los materiales y caracteristicas estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.
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